SCHEDA TECNICA BOLLICINE BAND
Prontuario standard per service esterni
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Impianto audio e luci adeguato alla situazione e alla dimensione dell'ambiente in cui si svolge lo spettacolo.
Il palco deve essere preferibilmente coperto e avere come dimensioni minime:

1,3 m rialzato da terra, 6-8 m di profondità, 8-10 m di larghezza.

La batteria dev'essere posizionata preferibilmente su un piano rialzato.

La scaletta di accesso al palcoscenico deve essere posizionata sul retro, preferibilmente in posizione non centrale.
  
Di base, per qualsiasi ambiente richiediamo un impianto da 15000 watt in su  (satelliti + sub woofer).
- Fronte palco: teste mobili, luci multicolore, illuminatori di scena.

- Scena palco: utilizzo di illuminazione di contorno, "americana", scanner, accecatori, teste mobili e macchina del fumo.

Il service deve preferibilmente predisporre un fonico fronte palco + un fonico di palco. 


SPECIFICHE
Il gruppo è composto da 6 musicisti che necessitano un monitor ciascuno; per la voce principale generalmente sono posizionati due monitor collegati in serie; totale: 7 diffusori sul palco. 

La pos. “Voce” utilizza a integrazione dispositivo ear monitor, collegato. Totale di 6 mandate monitor.

Il monitor per la batteria deve essere completato da un ulteriore sub woofer.

La postazione “tastiere & piano” viene collocata a discrezione della band sul lato posteriore ove non sia presente la scaletta di accesso al palco (il tastierista ha inoltre un ulteriore proprio monitor che gestisce tramite il suo mixer).


  Microfoni per voci e strumenti:

- 4 microfoni per cori: SM58.

- 1 microfono per amp. chitarra elettrica: SM57.

- Kit di microfoni per la batteria (set: cassa 22, rullante 14, tom 10, tom 16, tom 12*, tom 14*,

  HH, piatti; * toms non sempre utilizzati, in funzione al tipo di spettacolo):

  1 microfono per cassa, 2/4 microfoni per toms, 1 microfono per rullante, 1 microfono per hi-hat,

  2 microfoni panoramici.

- Altre line out: radiomicrofono voce centrale (output: XLR), basso (output: XLR), tastiere (output: 2 XLR L+R), sequenze (output: 2 JACK L+R), chitarra acustica (utilizzata non sempre, in funzione al tipo di spettacolo - output: 2 JACK L+R).

Struttura del palco e impianto audio/luci devono essere completamente assemblati e a disposizione della band dalle ore 18:00 del giorno del concerto (salvo diversa indicazione).

L'organizzazione inoltre deve predisporre una zona backstage per i musicisti dotata di servizi igienici.

PER INFORMAZIONI 3474428260  3470378025  info@bollicineband.com   www.bollicineband.com
